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Antes de empezar a trabajar has de tener en cuenta lo siguiente:
OPTATIVIDAD:
Debes escoger una de las dos OPCIONES, la A 6 la B, y contestar a tu

eleccion todos los temas A, o todos los temas B. No puedes, por tanto
contestar unos de la opcion A y otros de la opcion B.

Cada Opcidn consta, a su vez de las siguientes Partes:

Parte I: Geometria Métrica.

Parte Il Sistema Diédrico.

Parte IlI: Representacion de Perspectivas.
Parte IV: Normalizacion y Técnicas Gréficas.

Cada cuestion se contestara unicamente en la hoja donde se enuncia.

Se debe dibujar siempre a lapiz, utilizando distintos grosores y durezas de
mina para diferenciar los distintos tipos de lineas que permiten distinguir los
datos, las construcciones auxiliares y la solucion.

Se aconseja utilizar los instrumentos de dibujo idéneos, pudiendo utilizar
ademas de los habituales: paralés, tableros, calculadora, etc.

Se pueden desgrapar las hojas, siempre que posteriormente se tomen
precauciones para que no se pierdan, introduciéndolas en una hoja-carpeta.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION DE LA PRUEBA
Lo mas importante es la resoluciéon gréfica del ejercicio, que debe hacerse de
forma rigurosa, dejando indicadas claramente las construcciones auxiliares
realizadas para llegar a la solucion.

Debe cuidarse la presentacion.

Escribir, en su caso, solamente lo imprescindible para explicar los pasos
realizados.
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OPCION A
PARTE | : GEOMETRIA METRICA Calificacion maxima: 2.5 puntos

Dados tres vértices A, By C de un cuadrado y los vértices A’y B’ de uno de los
lados del paralelogramo en que se transforma por medio de una afinidad ortogonal,
se pide determinar los elementos de la afinidad ortogonal y dibujar el cuadrado y su
figura afin.
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] OPCION A
PARTE Il : SISTEMA DIEDRICO Calificacion maxima: 2.5 puntos

Dibujar las proyecciones del segmento de interseccion de los dos cuadrilateros
dados ABCD y PORS y determinar la visibilidad mutua de ambas figuras.
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OPCION A
PARTE lll: REPRESENTACION DE PERSPECTIVAS Calificacion Maxima:2,5 puntos

Ajustandose a los ejes del Sistema que se facilitan representar, a escala 1/1, la
Perspectiva Caballera de la pieza dada por sus proyecciones.

Coeficiente de reduccion 0,75

Tomar las medidas de las vistas. Dibujar lineas ocultas.

Colocar la Perspectiva segun la orientacion de los ejes y del punto de origen (O) que
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se indica.
Dibujo Técnico. Propuesta 4/2006. Pagina4 de 9



OPCION A
PARTE IV : NORMALIZACION Y TECNICAS GRAFICAS

Calificacion maxima: 2.5 puntos

Dibujar en proyecciones
diédricas, a escala 1:5, las vistas
necesarias de la forma
geométrica representada en el
crogquis perspectivo, cuya
acotacion esta efectuada en
milimetros.

Acotense las vistas que se
obtengan segun normalizacién.
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OPCION B
PARTE | : GEOMETRIA METRICA Calificacién maxima: 2.5 puntos

Dibujar las circunferencias tangentes a las rectas dadas ry s que pasen por el
punto dado P. Se dejaran indicados los puntos de tangencia.
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OPCION B
PARTE Il : SISTEMA DIEDRICO Calificacién maxima: 2.5 puntos

Representar las partes vistas y ocultas de las proyecciones de un hexaedro que tiene la
diagonal AG vertical y se encuentra apoyado en el plano horizontal por su vértice A. Se
conocen la direccion d y el sentido de la proyeccién horizontal de la arista AB y se sabe que
los vértices B, D y E tienen menos cota que los vértices C, Fy H.

A=G
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OPCION B
PARTE lll: REPRESENTACION DE PERSPECTIVAS Calificaciébn Maxima:2,5 puntos

Ajustandose a los ejes del Sistema que se facilitan representar, a escala 1/1, el Dibujo
Isométrico (sin coeficiente de reduccion) de la pieza dada por sus proyecciones.
Tomar las medidas de las vistas. No dibujar lineas ocultas.

Colocar la Perspectiva segun la orientacion de los ejes y del punto de origen (O) que se
indica.
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OPCION B
PARTE IV : NORMALIZACION Y TECNICAS GRAFICAS Calificacion méaxima: 2.5 puntos

Dibujar la forma representada
en dibujo isométrico mediante
proyecciones diédricas por sus
vistas necesarias.

El dimensionado de las formas
curvas tdmese —a escala
natural- de los ejes y diametros
conjugados.

Consideraciones:

- El orificio cilindrico, con avellanado
troncoconico, y el vaciado
transversal inferior son pasantes.

- Entre la cara superior y la
intermedia —paralelas- existe una
rampa a 45° de margenes cilindricos.
- Adviértase la conveniencia de
representar el alzado en corte total.
- Recuérdese que, al proyectarse la
seccion cilindrica eliptica a 45° con
o= planos horizontal y de perfil,
sobre éstos, resultan circunferencias.
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