OPCION A

PARTE |: GEOMETRIA METRICA Calificacion maxima: 2.5 puntos

De una parabola se conoce el foco F, una tangente t y su punto de tangencia T,
hallar el eje y el vértice. Trazar la recta tangente a la cénica paralela a la recta dada d

y determinar su punto de tangencia.
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OPCION A

PARTE Il: SISTEMA DIEDRICO Calificacién maxima: 2.5 puntos

Determinar las proyecciones diédricas del triangulo equilatero ABC contenido en el primer
diedro, El lado AB es el de minima distancia del punto A, a larectar, y el lado AC esta en el
plano horizontal de proyeccidn, es decir, los vértices A y C tienen cota cero.
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OPCION A

PARTE Ill: REPRESENTACION DE PERSPECTIVAS Calificaciéon Maxima: 2,5 puntos

Ajustandose a los ejes del Sistema que se facilitan representar, a escala 1.5/1, la

Perspectiva Caballera de la pieza dada por sus proyecciones.
Coeficiente de reduccion 0,75. Tomar las medidas de las vistas. No dibujar lineas ocultas.

Colocar la Perspectiva segun la orientacion de los ejes y del punto de origen (O) que se
indica.
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OPCION A

PARTE IV: NORMALIZACION Y TECNICAS GRAFICAS Calificacién maxima: 2.5 puntos

Represéntese a escala 1:1, las
vistas necesarias de la forma
geomeétrica facilitada en el
croquis perspectivo.

Notas:

- La perforacion prismatica
trapecial de la base considérese
pasante.

- Los redondeos no acotados en
la perspectiva son de 3 mm de
radio.
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