Calificaciébn méaxima: 2.5 puntos

OPCION A (Solucién)

PARTE |: GEOMETRIA METRICA
Determinar la Afinidad para que el triangulo ABC se transforme en un triangulo rectangulo

en Ay con uno de sus catetos de longitud 98 mm.
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OPCION A (Solucién)

PARTE Il: SISTEMA DIEDRICO

Callificacién maxima: 2.5 puntos

Dibujense las tres proyecciones de las aristas que se solicitan e indiquese su tipo de
posicion respecto a la perspectiva de la forma poliédrica representada inscrita en un cubo.

Asimismo, sefidlese con las letras a, B y y los angulos que forman con los planos de
proyeccion H, V' y "de perfil' en verdadera magnitud, segun se muestra el ejemplo de la
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OPCION A (Solucién)

PARTE Illl: REPRESENTACION DE PERSPECTIVAS Calificacion méaxima: 2.5 puntos

Ajustandose a los ejes del Sistema que se facilitan, representar a escala 1/1 el Dibujo
Isométrico (sin coeficiente de reduccién) de la pieza dada por sus proyecciones.

Tomar las medidas de las vistas. No dibujar lineas ocultas.

Colocar la Perspectiva segun la orientacidon de los ejes y del punto de origen (O) que se
indica.
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OPCION A (Solucién)

PARTE IV: NORMALIZACION Y TECNICAS GRAFICAS Calificacién maxima: 2.5 puntos

Dada la perspectiva isométrica de una pieza que presenta dos planos de simetria
perpendiculares entre si y cuya acotacion esta efectuada en milimetros, dibujar medio corte
en alzado a escala 1:1. Las dimensiones no acotadas seran deducidas de la perspectiva.
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